Brosjyre nr. M. 620

F M BATMOTOR

TYPE S-22 2 cyl. 4-takt, slagvolum 1728 cm’

DIN HK: 12 v/1000 omdr./min. - 16 v/1500 omdr./min.
SAE HK: 14 v;1000 omdr./min. - 19 v/1500 omdr./min.

TYPE S 2 2 cyl. 4-takt, slagvolum 1145 cm’

DIN HK 8 v/1000 omdr./min. - 12 v/1600 omdr./min.
SAE HK: 10 v/1000 omdr./min. - 14 'v/1600 omdr./min.

Utstyr EG:

Fastbygget gear, elek-
trisk startarrangement.
instrumentbrett m/ |&s-
bar starterbryter.

Heft Dem ikke bare ved
HK-angivelsen. Se ogsd
pé cylindervolumet ved
kraftsammenligning.

Bortsett fra den heye kvalitet i materialer og arbeide
nevnes at motorene har:

1. Termostatregulert kjelevannstemperatur, vannavkjslt eksos-
manifold.

. Trykk-sirkulasjons-smering ved tannhjulspumpe til alle vitale
lagre. Mikronisk oljefilter for filtrering av all olje til lagre.

. Oljetett med dobbelte patentpakninger bak.
. Héndoljepumpe for lett oljeskift.

. Utskiftbare cyl.foringer.

. Forgasser m/ flammebeskytter (luftfilter).

. Startgenerator 12 V 130 W.
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FREDRIKSSTAD MOTORFABRIK A/S
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FREDRIKSSTAD

MOTORFABRIK A

Utstyr EK: Frikupling og reverseringsbrakett, elektrisk starter-arrangement.

Motoren leveres med ett av folgende uisiyr:

EK.

Motor med vridbart propellerutstyr og frikup-
ling. Frikupling og reversering er helt innebyg-
get og fastbygget til motor og tilfert olje fra
denne. Som standard er motoren utstyrt med
12 V Bosch dynastarter-anlegg (elekfrisk star-
ter og dynamo) med instrumenter for kontroll
av olje og ladning. Startebryter med nakkel.

Vanlig utstyr.

Instrumentbrett.

Propelleraksel, 2125 mm totallengde (lengre
mot pristillegg) og propeller.
Gjennomgédende stevnhyle, 600 mm mellom
flensene.

Lyddemper.

Metall bensintank (30 liter) med nedvendige
kraner.

EG.

Motor med fast pdbygget gear (forover, nay-
tral og akterover). Det leveres fast 3-vinget
propeller.
Forevrig med elekirisk utstyr etc. som for
utstyr EK samt vanlig utstyr som spesifisert
nedenfor.

EHG.

Med hydraulisk gear istedenfor mekanisk.
(Se egen brosjyre).

Bunnkran og sil for vanninntak.

Skiftenakkel.

Bensinrar av kobber (2 m).

Vannrer av kobber (2 m).

Nazdstart i svinghjul.

Héndoliepumpe for skiftning av olje i bunn-
ramme.

Bruksanvisning — Delekatalog.
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FREDRIKSSTAD

Folgende tilleggsutstyr kan leveres:

i'n

"MOTORFABRIK Al

1. Ferskvannskjeling med kijglerar. Ekstrapumpe for vann i eksos kan leveres.
2. Matepumpe for brennstoff nér tanken ligger lavere enn motorens forgasser.
3. 3-vinget vridbart propellerutstyr nér f. eks. plasshensyn gjor dette formélstjenlig.

4. Turteller.

5. Flytende gjennomfangshylse istedenfor fast.

Kjoring pa tyngre brennstoff.

Vére motorer arbeider bra pd traktorbrennstoff eller en blanding av bensin og parafin. Den
sikre regulering av kislevannstemperaturen ved termostat er ay stor betydning, da motoren holdes

i riktig temperatur,
Leveringsbetingelser.

I henhold til «Alminnelige leveringsbetingelser NL 79.»

Bremsekurver:
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Moment Kp

— Omdr/min

Beskrivelse:
Type S-22 og $-2: 2 cylindret 4-takt med sideventiler
og avtagbart cylindertopplokk.

Storrelse: S-22 S-2

Borring: 100 mm 90 mm

Slag: 110 mm 90 mm

Volum: 1728 ¢cm?® 1145 cm?

Uckt: S-22 S-2

Motor med utstyr EK/EG ca. 208 kg ca. 175 kg.

Cylinder: Av spesiallegert stopejern med innsatte
véite cylinderforinger (utskiftbare).

Bunnramme: Av stepejern.

Krumtapp: Av stdl, senkesmidd, kraftig dimensjo-
nert. Lagret 1 bronselager.

Kamaksel: Forarbeidet i ett stykke av forsteklasses
stdl, herdet og slipt til neyaktige toleranser.

Stempel: Av all. legering. Det er foruten 3 vanlige
stempelringer ogsd en oljering.

Stempelbolt: Heltflytende, av herdet stil, neyaktig
slipt.

Loftere: Av stal, herdet og slipt. Utskiftbare forin-
ger av stepejern.

Ucivstang: Senkesmidd i stal I profil. Hvitmetallager
for krumtapp, bronseforing for stempelbolt.
Smoresystem: Trykk-sirkulasjonssmering ved tann-
hjulspumpe. Direkte smoring il registerhjulene,
hoved- og veivlagre med gjennomboret krumtapp.
Mikronisk oljefilter. Motoren er oljetett med dobbelte
patentpakninger akter.

Elektrisk utstyr: Bosch 12 V anlegg. Batteritenning
med automatisk tenningsforstiller. Dynastarter (dy-
namo og starter). Instrumentbrett med kontroll-
lamper og tenningsnekkel.

Register: Tannhjulsoverfering. Spesiallegerte stope-
jernsdrev mot stdldrev. De arbeider praktisk talt
lydlest.

Kjelesystem: Impellerpumpe av bronse. Fordeling av
kjolevannet til eksosroret ved kran. Vannavkjelt
eksosbend. Termostatregulert kjelevannstemperatur.

Propellerutstyr: Helt i metall. Dimensjoner se mon-
teringsskisse.

Utstyr: Motoren har pimontert termostat for rett
kjolevannstemperatur, Videre leveres hindoljepumpe,
for pd lettvint mate & foreta utpumping av oljen
fra_ bunnramme, nir olje skal skiftes. Seilepropeller
kan leveres.

Rett til konstruksjonsforandringer forbeholdes.
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FREDRIKSSTAD M MOTORFABRIK A/

Monteringsskisse:
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NB! Ved utstyr EG faller «M» bort.

Dimensjoner propellerutstyr:

\ Hylseror  Rev. ror | Aksel Prop.
Type | Usstyr ) g 2 o 2 o
3 - 1y 7).

5.2 EK 1.‘8 1l/g ls 400
EG /s 1 350

‘ [ g1y 1y v
S0y EK | 11 1Y, 1" 455
EG 13/g” 1 375
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